r 


画面で見るマニュアルの読み方 

r AirStation 設定ガイド j 


W 


設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル 
( AirStation 設定ガイド）」を参照してください。 


※「画面で見るマニュアル ( AirStation 設定ガイド）」には、ネットゲームを楽しんだり、 WWW サーバを公開 
したりする手順も記載されています。 



CD - ROM 「ェアナピゲータ CD 」 をパソコンにセツトします。 



以下の画面が表示されたら？ 



[続行]をクリックします, 



をクリックします。 


V . _ J 




[マニュアルを読む]をクリックします。 


「マニュアルをインストールしてから読 
みますか？」と表示されますので、インス 
I -ールする場合は、[はい]をクリックし 
ます。 

※インス I -ールしたマニュアルは、[スタート]一 
[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [エ 
アステーションユーテイリテイ]一 
[ AirStation 設定ガイド]から、いつでも参照 
することができます。 


「 AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリック 
してください。 


補足情報 


■ ロープロファイル PCI スロットに取り付ける場合) 

パソコン本体の PCI スロットが「口ープロファイル PCI スロット」の場合は、スロットカバーを 
交換する必要があります。下図のようにスロットカバーを交換してください。 




製品仕様 


I 製品仕様一覧) 


無線 LAN 
インター 
フェース 

準拠規格 

ARIB STD - T 66 ( IEEE 802.11 b / g ) 

小電カデータ通信システム規格 

無線 LAN 標準プロトコル 

IEEE 802.11 b / IEEE 802.11 g/Draft 旧 EE 802 .1 1 n 

伝送方式 

多入力多出力直交周波数分割多重変調 （ MIM 〇-〇 FDM ) 方式 

直交周波数分割多重変調 （ OFDM ) 方式 

直接拡散型スペクトラム拡散 （ DS - SS ) 方式、単信（半二重） 

対応パソコン（※"〇 

PCI バス （ Rev .2.1 以降）を搭載した D 0 S/V 機（〇 ADG 仕様）、 
PC 98- NX シリーズ 

対応〇 S (※之） 

Windows Vista / XP / 2000 

送信周波数範囲 
(中心周波数） 

2412〜 2472 MHz (1 〜13チヤンネル） 

※基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは 
混信しませんが、これらの機器カヾ 2.4GHz 帯の無線を 
使用する場合は、混信が発生する可能性があります。 

データ転送速度 

130/117/104/78/52/39/26/1 3 Mbps ( OFDM ) 
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps ( OFDM ) 
54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps ( OFDM ) 

11/5.5/2/1 Mbps ( DS - SS , CCK ) 

セキュリティ 

WPA-PSK ( TKIP / AES) 、 WEP (128/64 bit ) 

消費電力/消費電流 

最大3000 mW / 最大700 mA 

動作環境 

温度： 〇〜 55 °C 湿度： 20 〜80% (結露なきこと） 

外形寸法 

126.6 (W) x64.4( H ) x 13.7( D ) mm (ブラケットを含まず) 

重量 

63 g (アンテナを含まず） 


※亏デュアルプロセッサ搭載機種には対応していません。 

※之スタンバイ/休止状態には対応していません。 

※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホー厶ぺージ ( buffalo . jp ) を参照してく 
ださい。 


■電波に関する注意 

•本製品は、電波法に基づく小電カデータ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けて 
います。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内での 
み使用できます。 

• 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。 
•本製品を分解/改造すること 

•本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと 

• IEEE 802.1 lb / g 対応製品は、次の場所で使用しないでください。 

電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、 2.4 GHz 付近の電波を使用しているものの近 
く（環境により電波が届かない場合があります。） 

• IEEE 802.1 lb / g 対応製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。 

•産業•科学•医療用機器 

•工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 
①構内無線局(免許を要する無線局）②特定小電力無線局(免許を要しない無線局） 

• IEEE 802.11 b / g 対応製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に 
注意してください。 

1本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを 
確認してください。 

2万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製 
品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。 

3その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困 
りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。 


使用周波数帯域 

2.4 GHz 

変調方式 

DS-SS 方式 / OFDM 方式 ( IEEE 802.11 b/g 対応製品） 

DS - SS 方式 ( IEEE 802.11 b 対応製品） 

想定干渉距離 

40 m 以下 

周波数変更の可否 

全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能 


スロットカバーを口ープロファイル用に取り替えます。 


ネジ止めします。 

laffiaV 嫌アダプタ 


〇〇〇 




〇〇〇 〇 


口ープロファイル pci 用スロット ネジ止めされているスロット 

カバー(付属品）を取り付けます。 カバーを取り外します。 


■各部の名称とはたらき) 

無線アダプタの各部の名称とはたらきを説明します。 



エッジコネクタ 


無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント 
間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があ 
ります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関 
する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。 

巳 UFFAL 〇の無線 LAN セキュリティに対する取り組みについては、 「 AirStation 設定ガイド」の「無線 
LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意」をご覧ください。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じら 
れております。 

■ BUFFALO ™, AirStation ™、 A 〇 SS ™ は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、 
一般に各社の商標または登録商標です。本書では、 TM 、©、® などの マークは 記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購 
入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買 
い求めになった販売店または弊社サボートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の〇 A 機器としてお使いください。万一、一般〇 A 機器以外として使用されたこと 
により損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

• 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでくださ 
い0 

• —般〇 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシス 
テムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。 

また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サボートを行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、日本 
国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱 
方法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失•破損した場合については、 
保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合 
は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、 
本書の注意事項に違反し、またはパックアップの作成を怠ったために、データを消失 • 破棄に伴う損害が発生した場合 
であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を 
除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致し 
ますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の貴に任じません。 


(4) 


らくらく ！セットアップシート 
2007 年 2 月 18 日第 5 版発行発行株式会社バッファロー 


PY 00- 32051 -DM 10-05 I 5-01 I C 10-012 


BUFFALO 


f WLI - PCI - G 144 N 

マニュアル 


らくらく!セットアップシ墨卜 


このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうごさ'います。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。 


無線アダプタを使えるようにする 



箱に入っているものを確認しよう 


万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

□無線アダプタ(子機) . 1個□エアナビゲータ CD . 1枚 




□アンテナ . 1個□らくらく ！セットアップシート(本紙)_.1枚 

□ ロープロファイル PCI 用スロットカバー □安全にお使いいただくために必ずお読みく 

. 1個 ださい(保証書つき) . 1枚 


※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付しておりません。 
本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、エアナビゲータ CD 内の電子マニュアルを参照してください。 

※本製品の保証書は別紙「安全にお使いいただくために必ずお読みください」に印刷されています。修 
理の際は、必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 




無線アダプタ(子機)を取り付けよラ 


無線アダプタ（子機）をパソコンに取り付けます。 

※Windows 2000をお使いの場合は、パソコンに Internet Explo 「 e 「5.5 以降がインストール 
されている必要があります。 

•パソコンによってカバーの取り付けや PCI バスの位置、数が異なります。必ず、パソコンのマニュ 
アルを参照し、各メーカーの定める手順に従って、取り付けをおこなってください。 

•周辺機器の取り付け/取り外しについては、各周辺機器のマニュアルを参照し、各メーカーの定 
める手順に従ってください。 


パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをすべて OFF にして、電源コードをコン 
セントから抜きます。 

パソコン本体に接続してあるケーブル類をすべて外した後、パソコン本体の 
カバーを取り外します。 

無線アダプタ（子機）を取り付ける箇所の PCI バススロットのカバーを取り外しま 
す。 

•取り外したネジは本製品を固定するのに使用します。紛失しないようにしてください。 
•取り外した PCI バススロットのカバーは大切に保管しておいてください。 

• PCI ノくススロットのホコリ•チリなどは取り除いてください。 


無線アダプタ 



ネジ 


無線アダプタ（子機）を PCI バススロットに取 
り付け、 PCI バススロットのカバーを固定し 
ていたネジで本製品を固定します。 

r « a 奥までしっかりと差し込まれているか 
確認してください。 


パソコン本体のカバーを元通りに取り付けた後、ケーブル類を接続し、電源コード 
を元通りに差し込みます。 


無線アダプタ（子機）にアンテナを接続します。 



アンテナのコネクタは精密部品です。 
アンテナやコネクタに無理な力が加わらない 
よう、取り扱いには十分注意してください。 
コネクタに強い力が加わると、破損の原因と 
なります。 


•アンテナは、机の上などの見通しの 
よい咼いところに設置してください。 

>アンテナの角度は、電波状態に応じ 
て変更してください。 



Windows XP / 2000に取り付けた無線アダプタ（子機）のドライバおよびユーティリティをイ 
ンスト _ ルします。 


バソコンの電源を ON にします。 


パソコンが起動すると、自動的にウィザード画面が表示されます。各 0 S の手順に 
したがって、ウィザード画面を閉じてください。 


Windows XP をお使いの場合 



新しい八ードウェアの検索ウイザードの開始 


:的ィザ-ドで tt、 細トドウIアに必要なリフ K7I アをインストルします 
ネ，トワークコント□う 


级奴偽織歡故故 D 


インストル方法を還んでください。 


続行す城、 D 欠へ]砂 J ックしてく饺 U 


ま fett フ□，ビーディ 


次へ妙〉 J I キゃン乜麵 


「新しい八ードウエアの検出ウイザー 
ド」が表示されます。 


[キャンセル]をクリックします。 


②手順©へ進んでください。 

「八ードウエアのインストール中に問題が発生しました」と右下に表示され、「へ 
ルプとサポートセンター」ウィンドウが表示された場合は、[キャンセル] — [完 
了]をクリックして、ウィンドウを閉じてから、手順❸へ進んでください。 


Windows 2000をお使いの場合 


①[新しい八ードウエア検索ウィザードの開始]画面が表示されたら、[次へ]を 
クリックします。 

ウィザード画面では、[キャンセル]をクリックしないでください。[キャンセル] 
をクリックしてしまったときは、パソコンを再起動してください。 


圏 PiMiBh 繼 1KB 


ドウ：!アデパイスドライパ®インストール 

溫ラブイロ麟ウ™ 


:レ^ティンヴシステムで•正しく觔作するように設定する 




加)?.パイスをインストルず 
ネットワークコントロ! 


君■溜卿 

い if; 


レ 履 S 激览»溫歡翻聽 i 


?:■躏 Sli 腦111劉 


択す碰 


次へ迅) ふ 1 


「デバイスに最適なドライバを検索す 
る（推奨)』にチェックを入れます。 


[次へ]をクリックします。 




■ 


トドウIアデパイス®ド w パファイルの検索 
ネ! y K3-5 コン hD| P 




このコンピュータ上®ドライパデ 


スお'よ U 指定®検索場所から適切なドライ；体検索しま寸。 


驟驟德嫩歡し纖激娜您し。て=。 1 


■ CD-ROM ドライブ© 


次へ (M> 


全てのチェックを外します。 


[次へ]をクリックします。 


④ I 






师を検索寸るには、展る]をクリックする 


Iと則除]を使用してドライパをインスト'-ルで•きます 〇 

" 齋怨槪繼機綱ます。 


「デバイスを無効にする」にチェック 
を入れます。 


[完了]をクリックします。 


⑤手順©へ進んでください。 

添付の CD - ROM (エアナピゲータ CD ) をパソコンにセットします。 
しばらくすると、ェアナピゲータが起動します。 



「かんたん スタート」 をクリックします。 


右上へつづく 


( 1 ) 


次ページへつづく 




































































































































































































おもて面からのつづき 



「 AirStation 無線アダプタ（子機)」を 
クリックします。 


BUFFALO 


こ、須ソフト： 


)AirS 切 ti 加無線アダプタ(子機)ドライパ インストールします 
| クラィァントマネージャ3 ィンストールします 

p AirStation 設定ツール インストーノレします 


推 で迸 tffgg ます庇 


□11 AirStation 設定ガイド(マニ l アル〉 インストルしません 

0 BUFFALO Skype インストールします 


Lf < m . t >] 〔イン：^トール開始春 j _ - c * r ^ wT " v ^ > 


「インストール開始」をクリックします。 


画面にしたがって、インス!ルをおこなってください。 

しばらくセットアップを続けると、下の画面が表示されます。 


ント マネージ V 3 初期設定 


齡 w し為 ( r へ格続します。 


AOSS でワンタッチ簡単接続(おすすめ)(が 


他社製アク乜スボイントなどを 手動) で検索して接続 ( M ) 


n 


• AOSS ™ 対応の AirStation (親機）と自動接続する場合 

「 AOSS でワンタッチ簡単接続（おすすめ）」をクリックした後、画面にしたがって AirStation (親 
機）の AOSS ボタンを約3秒間押し続けてください。 

今 AOSS の手順や AOSS ボタンについては、お使いの AirStation のマニュアルを參照してくだ 
さい0 

画面にしたがって、セットアップを続けてください。 
インターネットに接続できたら、設定完了です0 

•アクセスポイントを手動で検索して接続する場合 

「他社製アクセスポイントなどを手動で検索して接続」をクリックした後、アクセスポイントに 
接続してください。 

4詳細な手順は、下記を參照してください。 

1 .AirStation (親機）または他社製アクセスポイントが検索されます。 


使用可螗アクセスポイン 


、を撿》表示I 

無篇モ H 


❷ 

S 暗号丨 


■① SSID (ネットワーク名）を選択します。 


■②[接続]をクリックします。 


2 . 




000D0BAC 2202.1 


暗号化方式 (£) ^IWPA-PSK AES 8 : 63文宇^ 

暗号キ D 






17ゴロファイルに登録する (£> 


S 続 f 


-①無線の暗号化方式を選択します。 

選択できる暗号化方式は、製品によって異なり 
ます。 


-②暗号化キーを入力します。 

•③[接続]をクリックします。 


•この接続をフロファイルに登録する場合は、「フロファイルに登録する」のチェックマー 
クをつけて、[接続]をクリックします。 

•暗号化方式が 「 WEP 」 の場合は、通常、「1」の欄に暗号化キーを入力します。 


[ X ] をクリックして、画面を閉じます。 



「認証完了」と表示されます。 

※暗号が WEP または暗号化なしの場合は、「接続」と 
表示されます。 


※親機との距離が近すぎるとスルーフットが落ちる場合があります。通信時は、親機と 
30 cm 以上離してお使いください。 

画面にしたがって、セットアップを続けてください。 
インターネットに接続できたら、設定完了です。 



Windows Vista に取り付けた無線アダプタ（子機）のドライバおよびユーテイリテイをインス 
卜 _ルします。 


パソコンを起動します。 


パソコンが起動すると、「デバイスドライバソフトウェアが正しくインス!ルさ 
れました。」と表示されます。 


I Broadcom 802.1 lg Network Adapter 
f デパイスドライパソフトウエアが正しくインストール 
されました • 



色 


添付の CD-ROM (エアナビゲータ CD ) をパソコンにセツトします。 






「 AirStation 無線アダプタ（子機)」をクリ 
ツクします。 




画面にしたがって、インス! -— ルをおこなってください。 


しばらくセツトアップを続けると、下の画面が表示されます。 


© m 


AirStation (親機）に漉截^する設定をおこないます 
棚する臟ァガタ(子機 ） [buffalo XXX-XX-XXX 
設定の方法を通択してください • 


AirStation (親機)のセキユリテイ設定ボタン (AOSS ボタン)を押して 
自動で態!^とセキュリテイ(暗号)設定をおこないます- 
AOSS または、 WPS プッシュボタン式の親機に簡単に接綾できます • 


手動雜 （±«S 向け） 
AirStation (親機)<1ネッ 
手動で接綾をおこないま 





トワーク名 (SSID) を糖/して 


P 
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►•自動セキュリティ設定で接続する場合 

( AOSS ™ または WPS プッシュボタン式に対応した AirStation (親機）と接続す 
る場合） 

「自動セキュリティ設定（かんたん）」をクリックした後、画面にしたがって AirStation (親 
機）の AOSS ボタンを約3秒間押し続けてください。 

与 AOSS の手順や AOSS ボタンについては、お使いの AirStation のマニュアルを参照して 
ください。 

画面にしたがって、セットアップを続けてください。 
インターネットに接続できたら、設定完了です。 


右上へつづく 


⑵ 




•アクセスポイント（親機)を手動で検索して接続する場合 

「手動設定（上級者向け）」をクリックした後、アクセスポイントに接続してください。 

与詳細な手順は、下記を参照してください。 

※事前に接続するアクセスポイントの SSID と暗号化キーを調べておく必要がありま 
す0 

弊社製 AirStation (親機)をお使いの場合は、エアナピゲータ CD 内の「マニユアルを読 
む」 一 「困ったときは」を参照してください。 

他社製アクセスポイントの場合は、アクセスポイントのマニユアルを参照するか、ア 
クセスポイントメーカにお問合せください。 

1.手動設定の接続方法を選択します。 


「セキュリティ情報を手動で入力して接 
続」を選択します。 



2. Ai「Station (親機）または他社製アクセスポイントが検索されます。 



① SSID (ネットワーク名）を選択します。 


②[次へ]をクリックします。 



※親機との距離が近すぎるとスルーフットが落ちる場合があります。通信時は、親機と 30 cm 
以上離してお使いください。 


画面にしたがって、セットアップを続けてください。 
インターネットに接続できたら、設定完了です。 



たときは 




^> iAirStation 設定ガイド…の「困ったときは」を参照してください 

画面•イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。 


• AirStation (親機)または他社製アクセスポイントの SS 旧が表示•検索されない場合 

与パソコンを机の下などの見通しの悪いところに設置すると、電波が届きにく くなることがありま 
す。パソコンを机の上などの見通しのよいところに設置してください。 

今アクセスポイントの設定で 「 ANY 接続」を「許可しない」設定、または SSID を通知しないなどの 
設定になっていないか確認してください。 


•無線アダプタ（子機)のドライバがインストールできない場合 

与無線アダプタ（子機）を下記の手順で再インス I - _ルしてください。 

1■添付の CD - ROM (エアナビゲータ CD ) をパソコンにセットします。 

2. [オプション]-[ドライバの削除]を実行し、無線アダプタ（子機）のドライバをいったん削除 
します。 

3. パソコンを再起動します。 

4. 本紙「ステップ2セットアップしよう」の手順⑧ ( P .1) から再度インストールをおこなってく 
ださい。 

与 Windows XP / 2000では、コンピュータの管理者権限があるユーザー （ Administrator 等）で口 
グインしてください。 

^Windows XP / 2000で登録し たユーザー は、制限つきアカウントに設定しない限り、コンビ ユー 
夕の管理者権限を持って います。 


► AOSS で無線接続したい (Windows XP / 2000をお使いの場合） 

与 AOSS で AirStation (親機）と無線アダプタ（子機）を無線接続するには、以下の手順でおこないま 
す。 

1.画面右下のタスクトレイにある _ アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を 
選択します。 





2 . 


•右クリック 「プロファイルを表示する」を選択 

-「 AOSS 」 ボタンをクリックします。 



?ス 1 0^ 検索 



ブ□ファイルの作成と《統_位を表示します。 

コ 0 

"1" OOODOB06F585- 

a 

a 



土 

霧 味 
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3. 以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。 


•自動セキュリティ設定 F A 0 SS/WPS プッシュボタン式 j で無線接続したい 
(Windows Vista をお使いの場合） 

※親機および子機が 「 WPS プッシュボタン式」に対応していない場合は、 AOSS で無線接続をおこないま 
す。 

1.画面右下のタスクトレイにある HI または_アイコンをクリックします。 




クリック 
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_ 設定を表示する 


•「接続先の作成」をクリックします。 


3. 以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。 


籲 AOSS で AirStation (親機)と接続できない場合 

今 AOSS で接続できないときは、 AirStation (親機）と無線アダプタ（子機）を近づけてから、再度 
AOSS で接続してください。 

今 AirStation (親機）に接続されている LAN ケーブルを、すべてはずしてから、再度 AOSS で接続し 
てください。 

与セキュリテイソフトウェアなどのファイアウォール機能を無効にしてから、再度 AOSS で接続し 
てください。 

※詳細な手順は、 「 AirStation 設定ガイド※ 1 」の中の「困ったときは（カテゴリ別 Q & A )」— 「エアステ 
—シヨンに無線接続ができない場合」を参照してください。 


•パソコン同士をネットワークで接続する場合 

与各パソコンにネットワークの設定が必要です。 Windows のマニュアルやヘルプを参照して設定し 
てください。 

「 AirStation 設定ガイド※ 1 」の中の「困ったときは（カテゴリ別 Q & A )」— 「パソコンとの通信で困っ 
たとき」—「パソコンのフォルダの共有設定例」にも設定例が記載されていますので、参考にしてく 
ださい。 


※飞「補足情報」の 「 AirStation 設定ガイドの読み方」 （ P .4) を参照。 
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